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Uvod

Nase spole¢nost ZMF Medical, s.r.o. byla zalozena jiz v roce 2006 se zamérenim na prodej a servis
zdravotnické techniky. Specializujeme se na obory primarni, odborné a intenzivni péce. Pod svoji vlastni
znackou GERMIZ® vyvijime a vyrabime celou fadu inovativnhich germicidnich zafiéu. Ve spolupraci
s némeckym vyrobcem ADL GmbH vyvijime a vyrabime specialni hybridni aktivni antidekubitni matrace
fady arsos®. Dale v souéasné dobé diky duvéfe zakazniki a spoleénému Usili vdech zaméstnancu
pokracujeme v Usp&sSném rozvoji a na ¢eském trhu obchodné a servisné zastupujeme svétoznamé vyrobce,
jako jsou napriklad:
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Presvédcte se i Vy o kvalité nasich produktu a sluzeb.
Tésime se na spolupraci s Vami.

Frantisek Skroni¢ek Ing. Zdenek Jurac¢ak
Jednatel spoleénosti Jednatel spoleénosti
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Sluzby

V ramci péce o zékaznika zajidtuji nasi servisni pracovnici komplexni sluzby v oblasti poskytovani zaruéniho a poza-
ruéniho servisu zdravotnickych prostfedkil v&. oprav, kalibraci, bezpe&nostné-technickych kontrol, metrologickych
ovéfovani a méfeni Udinnosti germicidnich svitidel.
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Zaruéni a pozaruéni BTK kontroly Metrologické Méteni uc¢innosti Vzdalena spréava,
servis ovéfovani tonometrd  germicidnich zafici  servis SW aplikaci

Kontakt na servisni oddéleni:

+420 571 648 010
servis@zmfmedical.cz

www.zmfmedical.cz
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Germicidni zafice GERMIZ® GERMIZ®
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Spole¢nost ZMF Medical s.r.o. jiz 15 let plisobi na ¢eském trhu v oblasti zdravotnického vybaveni. S UV-C germicidnimi zafi¢i mame po celou dobu
plsobenibohaté zkugenosti, zavriené v roce 2020 vyvojem a vyrobou vlastni fady germicidnich zafi¢i GERMIZ® ur&enych pro univerzalni pouZiti.
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Germicidni zatite GERMIZ® pracuji na principu kratkovinného zafenive spektru UV-C s vinovou délkou 253,7 nm. Timto intenzivnim ultrafialovym
zafenim naru$i bunééné struktury DNA i RNA a ni¢i az 99,9% v8ech virt, bakterii, mikroorganism, plisni, alergent a kvasinek. Diky tomu nase
germicidni zati¢e dokazi spolehlivé dezinfikovat jak vzduch, tak povrchy a to v pfitomnosti osob i bez nich.
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GERMIZ® kombi

Germicidni zafi¢ kombi umoznuje diky inovativni modulové
20

) koncepci spojit dohromady vyhody a funkce germicidniho zafice
il WIEY  GERMIZ® uzavieny a germicidniho zatice GERMIZ® otevieny.
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GERMIZ® otevieny GERMIZ® uzavieny

Germicidni zafi¢ otevieny diky specialni konstrukci umoziuje Germicidni zafi¢ uzavieny diky konstrukci a extrémné tichym a
dezinfekeivzduchu a povrchu bez piitomnosti osob pod uhlem az 270°. vykonnym ventilatordm umoznuje dezinfekci vzduchu béhem i bez
Je vybaven mnohymi bezpe&nostnimi prvky (akusticky alarm, odlozeny pfitomnostilidiv objemu az 60 m®. Provoz je umoznén nepretrzité.

start, bezpec¢nostni dalkovy ovladac, ¢asovaé¢ a pohybovy senzor).

Jednoduchy, moderni design z eloxovaného hliniku vhodny do Provedeni
jakéhokoliv interiéru. Zafice jsou standardné dodavany v provedeni
eloxovany hlinik a antracit. Jina barva je mozna za pfiplatek. Plati pro Germicidni zafi¢e vyrabime v provedeni na sténu nebo mobilni.

vS8echny varianty.
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Bezpecnost

Akusticky alarm - po zapnuti se spusti akusticka
signalizace upozoriiujici na provoz pfistroje

Casovag - zajisti automaticky provoz zafi¢e na dobu 2 hodin
po zapnuti, tato doba je servisné nastavitelna

Pohybovy senzor - pfi zaznamenani pohybu pred
spusténym zafiCem okamzité odpoji trubice a tim vyluduje
moznost vystaveni obsluhy zafeni

Odlozeny start - umozriuje odchod obsluhy z mistnosti
k samotnému spusténi dojde az po 2 minutach od zapnuti

Dalkovy ovladac - provoz zafice je nutné potvrdit dalkovym
ovladacem, ktery zabrariuje nahodnému spusténi zafice,
kde hrozi poskozeni zraku

Www.germiz.cz
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POCT analyzator Vedalab Easy READER + (LA VEDA.LAB

Mérené parametry:

FOB HbA1c Jj Strep A
379 b. 157 b. 166 b.
D-Dimmer () DE R 5 48 dalSich!

349 b. IgM/lgG

Kvantitativné: Kvalitativné:
AFP Ferritin Myoglobin Adenovirus
CA-125 FOB Procalcitonin BNP
CA15-3 FSH Prolactin D.d. GDH
CA19-9 HbA1c HS-Prolactin C.d. Toxin A
Calprotectin Hb-Total PSA C.d. Toxin B
CEA hCG (S/PorU) PSA Free hCG (10min)
CK-MB beta hCG Total T3 hCG (5min)
Cortisol IgE Total T4 Influenza A/B
C-peptide Insulin Transferrin Legionella
CRP HS-Insulin TSH Rotavirus
HS-CRP LH HS-TSH RSV
Cystatin C Microalbumin Ultra TSH Strep. A
FABP NT-proBNP Strep. Pneu.
Tetanos

Tuberculosis

TEST EXP. . ET
54 B 18" 0k g +v @ et fl sw Jiz brzy take: BNP, HBsAb,
O MEsich BAT AC T MERENI UPGRADE Progesterone a Testosterone

SIEMENS ..,
PT/INR analyzator Xprecia Stride Healthineers -’

Analyzator pro kvantitativni stanoveni koagula¢nich hodnot PT/INR s
( presnosti laboratornich pristroju. Na barevném dotykovém displeji se béhem
méfeni postupné obrazkové znazoriuji kroky pro obsluhu, v&. moZnosti
prehrani videonavodu. Zakladni charakteristika: jednoduchost, bezpe&nost a

presnost.
G [ INR
it 3xAA |l 0,880

AUTOMAT. ko’d 01443
KALIBRACE 183 b

SIEMENS

Mocovy analyzator CLINITEK Status®

Modovy analyzator pro kvantitativni a kvalitativni méfeni az 10
parametr(: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLO, SG, KET, BIL, GLU s
presnosti laboratornich pfistroju. Jednoduché ovladani pomoci
dotykové obrazovky a moznosti automatického tisku. Patentovana
technologie prouzk( s automatickou kontrolou kvality. Analyzator
eliminuje subjektivitu vizualniho ¢teni.

www.zmf-shop.cz

%
MR SIS

SIENMENS




Eq microlife Holter tlaku WatchBP® 03 Afib

DESIGN A partner for people. For life.

Holter tlaku s velikym a prehlednym displejem s moznosti prepnuti

3 oexﬁmxm ‘ do rezimu standardniho tonometru. Jednoduché nastaveni, plné
: / programovatelny, uzivatelské tladitko - podani léku. Soucasti
microlif sestavy jsou dvé manzety (M, L).

WatchBP'03
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Diag. tonometr WatchBP® office ABI
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BRI Diagnosticky tonometr s funkci méfeni kotnikovych tlaki - ABI,

méfeni krevniho tlaku na obou rukach naraz (IAD) a moznosti
pfepnuti do rezimu standardniho tonometru. Soucasti je 5 manzet.
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Profi tonometr WatchBP® office Basic
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Profesionalni tonometr s jednoduchym nebo trojitym métenim
s moznosti manualniho auskulta¢niho méteni. Soucasti jsou dvé
manzety.
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Aneroidni tonometr

rmicrolife

VSechny tonometry fady WatchBP® umoziuji
screening-detekci atrialni fibrilace (AF) béhem méteni o . .
AFIB krevniho tlaku. AF vede k 5krat vy$s$imu riziku mrtvice a m’crohfé
je zodpovédna za 20% véech mrtvic. Mnoho pacientd
nema zadné pfiznaky a proto zUstavaji nediagnostikovani, zatimco
véasnaléEba miiZe snizit riziko mozkové pfihody o0 68%.

i8

A partner for people. Far fife. B P AG 1 -40

DESIGN

Tfi po sobé jdouci méfeni v fadé s uvedenim
primérného vysledku. Vyhodou je pfesnéjsi vysledek
méfeni a snizeni vlivu jediného odchylného

(vysokého) odedtu.

Vsechny tonometry fady WatchBP® jsou validovany
pro méfeni krevniho tlaku u pacienti s terminalnim
onemocnénim ledvin. Pacienti s onemocnénim ledvin
maji velmi vysoky vyskyt hypertenze v kombinaci s
tuhymi (kalcifikovanymi) tepnami. Protoze automatizovana méreni
jsou Gasto nepfesna u pacientd se ztuhlymi tepnami, je nutna

specialnivalidace.
%
58 mm MANZETA
V8echny tonometry fady WatchBP® jsou validovany
Pacienti s diabetes mellitus typu 1 a 2 mohou mit

ztuhlé tepny, které mohou ovlivnit méfeni krevniho
tlaku. Nedavna validaéni studie prokazala pfesnost méteni u
téchto pacientu.

pro méfeni krevniho tlaku u pacientd s diabetem.

.

www.zmf-shop.cz
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AED defibrilator Lifeline AED lq ‘ @ defibtech
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NATRHU B DODANO 57 LeT EXP. [ ov PROPROVOZ
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NEIRYCHLES| Q ))) &
ELEKTRODY NATRHU ODOLNY

- kompaktni rozméry, nejrychlejsi
analyza a doba nabiti na trhu

- transportni madlo, integrovana
ptihradka na elektrody

- systém automatickych testd

- prehledny provozni indikator

@

- malé kompaktni AED s barevnym displejem, .—
na kterém se béhem zachrany zobrazuje
videonavod

- multijazykova verze CZ/ENG

- nejrychlejsi analyza a doba nabiti na trhu

- transportni madlo, integrovana pfihradka
na elektrody

- systém automatickych testt

- prehledny provozni indikator
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Klidové EKG EC-12R

- klidové PC EKG s automatickym rozmérenim
a interpretaci jiz v zakladu
- automaticky a manualni rezim
- vysoka kvalita snimani EKG, tisku, ukladani a pfenosu dat
- efektivni bazalni, Sumovy a svalovy filtr
- detekce odpadlych elektrod
- moznost dlouhodobého zadznamu (az nékolik hodin)
- jednoducha sprava databaze pacientt
- kompatibilni s ambulantnimi SW - GDT-7

DESIGN

£ microlife - Bezkontaktni treplomér NC 200 / NC 400

- multifunkéni: méreni ela, predmétd a okolni teploty béhem 3s
- silent Glow barevna a zvukova indikace vys. teploty

- detekce spravné vzdalenosti teploméru

- podsviceny LCD displej

- no¢ni rezim - modry paprsek svétla ukazuje oblast méfeni

- soucasti je transportni pouzdro

HELE

£ microlife Pulsni oxymetr OXY 300

DESIGN

- barevny displej s oto€¢nou funkci
-vhodné pro déti i dospélé
- soucasti je transportni pouzdro

BEEHEE

www.zmf-shop.cz



Profesionalni vahy

Digitalni sloupova
vaha SECA 799

Digitalni osobni
vaha SECA 878dr
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SeCa

Détska/kojenecka
vaha SECA 834
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BAT AC BAT

- stanovené méridlo tf. Ill

- snadné oddéleni vazici misky od

vahy s platformou

- BMIF - zaznamenani objemu vypitého

mléka b&hem kojeni
- nastaveni citlivosti 10 g < 10 kg > 20 g
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- stanovené méfidlo tf. Ill
- moznost pfipojeni vy§komeéru
- nastaveni citlivosti
100 g< 150 kg>200g
- kole¢ka pro snadny transport

- stanovené métidlo tf. Il
- moznost pfipojeni vyskoméru
- nastaveni citlivosti
100 g <150 kg > 200 g
- displej orientovany na obé strany

Dezinfekce Hexadermal AVL
hexadermal’

- kvalitni certifikovany dezinfekéni prostfedek na alkoholové bazi dokaze spolehlivé
zlikvidovat 99,99% bakterii, kvasinek a vird

- dezinfekce s pfijemnou viini je dermatologicky testovana a je velmi citliva k pokozce.

- diky sloZeni nezpUsobuje pfi opakovaném pouziti jeji vysuSeni a podrazdéni

- gelové nebo tekuté provedeni v balenich: 80ml, 100ml, 500ml, 5l

63%
B0

Kovovy stojan na dezinfekci Hexadermal st ZMIF DEZ\NFEK 2
.. . - DEZINg A RUCE ZDE
- kovovy podstavec zajidtujici stabilitu NAngznf v

- plastova tabule s grafikou spravného postupu dezinfekce rukou
- drzak na dezinfekci o objemu 500 ml

- pakovy davkova¢ / ruéni (mydlovy) davkovaé

- dvé barevné verze: pro déti / pro dospélé

A
STABILNI

Ostatni

w9

Ergometrie Odsavacky

KPR asistenty

EKG holtery

Antidekubitni
systémy

Spirometrie Inhalatory

www.zmf-shop.cz
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